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TÜR -INSEKTENSCHUTZGITTER TYP H1 
1. AUSMESSUNG 
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2. MONTAGE 
Die Montage wird durch das Verschrauben der Scharniere durchgeführt. Wir legen das Insektenschutzgitter mit 
Scharnieren an den Rahmen an, wir markieren die Stellen für die Scharnierschrauben ( d ie Löcher für Scharnierschrauben 
können vorgebohrt werden). Anschließend werden Sie festgeschraubt.  

BESTANDTEIL DER STANDARDPACKUNG DES TÜR -INSEKTENSCHUTZGITTERS SIND: 

 Türscharniere 3 Stk., Magnetschlösser 2 Stk., Gri  1 Stk.  

 Scharnierschrauben 4x25, Magnetschrauben 3x10, Magnetschraube TEX 3,5x13, Nieten für den Gri  

 

Bei einem größerem Maß des Insektenschutzgitters als 2000x800mm werden 3 Stk. Scharniere und 2 Stk. Magnete 
mitgeliefert. Die Scharniere sind schon werkseitig vorgespannt. Sollte eine größe re Vorspannung gewünscht werden, ist 
es nötig den Scharnierbolzen rausdrücken, der Sechskant mittels des Inbusschlüssels 6 mm in Uhrzeigersinn zu drehen 
und den Oberteil des Scharnieres zurück in den Sechskant reinzudrücken.  
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Scharniere in zusammengefaltetem Zustand. (Abb.1) 

Dieses Tür -Insektenschutzgitter ist es möglich samt Scharniere zu demontieren (ohne dass es auseinandergenommen 
werden muss (Abb.2) 

Bei der Verwendung der Bürsten für das Tür -Insektenschutzgitter ist es nötig Unterlagen unter die Scharniere zu 
verwenden. Anzahl der Unterlagen wählen wir je nach gewählter Größe der Bürsten.   

FÜR DIE MONTAGE BENÖ TIGTE WERKZEUG: 

 Maßstab  

 Bleistift 

 Akku-Schraubenzieher 

 Bohrer Durchmesser 2mm 

 Bohrmaschine 

 Nietenzange 

 Inbusschraube 6mm 
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