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 INSEKTENSCHUTZ

▲ Aluminiumrahmen mit einem Maß von 31 x 12 mm

▲ Die Montage erfordert keine Eingriffe in den 

Fensterrahmen

▲ Geeignet für Fenster ohne Wasserschenkel

▲ Farbausführung des Rahmens dem RAL-Musterbuch 

gemäß, Holzimitation oder Renolit-Überzug einseitig

Insektenschutz C1

2



Insektenschutz C1

Grundlegende Produktspezifi kation

Spezifi kation

Rahmen Max. garan-

tierte Maße

Veranker-

ungsart

Anzahl der 

Montage-

clips

Clip-/ Stift-/ Vorreiber-/ 

Boxhaltergröße

Winkel Gewebe

innen außen grau schwarz verstärkt weiß

(bis zur Breite 

von 160 cm)

Handelsname

Maß (mm)

Material

SC 101
31 x 12

Al

3,6 m2 Drehclip 4/6* 15, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 
28, 30, 32

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Farbe RAL 9003 weiß (beidseitig)
RAL 8019 braun (beidseitig)
andere RAL (beidseitig)
Holzimitation (beidseitig)
Renolit (einseitig)

Atypische Ausführungen werden nicht hergestellt. Ein atypisches Netz wird jeweils mit einer Bewehrung und Innenwinkeln bestückt. 
* Über 1401 mm Höhe werden 6 Clips eingesetzt. Die Clips werden jeweils über die vertikalen Netzseiten gleichmäßig verteilt.
Der Drehclipsatz enthält: 1x Clip rechts, 1x Clip links, 2x Niete.

Ab der Breite/Höhe 1200 wird die Aluminiumbewehrung eingesetzt..

2-00304-XXXX-B
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 INSEKTENSCHUTZ

Insektenschutz C1

2-00304-0000

Position Bezeichnung Abkürzung Zeichnungs nr.

10-20 Profi l Al - C1 SC 101 6-001421-xxxx
30 Kunstoff winkel  C1 außen SC 106 6-001424-xxxx
30 Kunstoff winkel  C1 innen SC 107                        3-00330-0000                  
40 Insektenschutz 

50-51 Sperren von Gummi 6,50mm - transparent SC 104 6-001381-0000                 
50-51 Sperren von Gummi 5,75mm - transparent SC 103 6-001328-0000                 

60 Halter INSECTA Halter INSECTA
70 Absetzen Griff  - transparent SC 105                        6-001360-0000                 
90 Halter Fenster-Partition SC 121 6-001349-xxxx

91-94 Profi l Al 19x7 SC 120 6-001318-xxxx
95 Fensterkreuz SC 123 6-001352-xxxx

98-99 Bürsten 6,7x500 S SC 250/5                      6-001314-0500                 
101 Bürsten 6,7x1000 EC SC 250/10                      6-001314-1000
102 Bürsten 6,7x1200 EC SC 250/12                     6-001314-1200
102 Bürsten 6,7x1500 EC SC 250/15                      6-001314-1500
102 Bürsten 6,7x1800 EC SC 250/18 6-001314-1800

Halter INSECTA - Position 60

Halter INSECTA C1

Bezeichnung Abkürzung A-Mass (mm)

Profi l Halter, Metall SC 111 15
Profi l Halter, Metall SC 112 17
Profi l Halter, Metall SC 113 18
Profi l Halter, Metall SC 114 20
Profi l Halter, Metall SC 115 22
Profi l Halter, Metall SC 124 24
Profi l Halter, Metall SC 125 26
Profi l Halter, Metall SC 126 28
Profi l Halter, Metall SC 127 30
Profi l Halter, Metall SC 128 32
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Insektenschutz C1 
Vermessen

Montage

Die Montage wird mittels der Drehclips von der Innenraumseite durchgeführt und erfordert keine Bohrung oder Beeinträchtigung des Fen-
sterrahmens. Durch die Clipdrehung wird das Netz im Rahmen fi xiert. Die Drehclips werden zum Rahmen genietet und deren Höhe ist durch 
die Fensterrahmentiefe für die Netzbestückung gegeben.

HINWEIS!!

Das Netz ist für Fenster mit Wasserschenkel oder einem anderen Hindernis nicht geeignet, die die Netzeinsenkung verhindern würde!

Es werden die Breite und die Höhe der Lichtweite der Öff nung vermessen, in die das Netz hineingesetzt wird. Die Tiefe des Fensterrahmens für 
die Netzmontage = Cliphöhe. Die Messung wird in drei Punkten durchgeführt, der kleinste Wert wird angegeben.

Zwecks der genausten Maßbestimmung des Netzes und der Fensterrahmentiefe (Clip) wird empfohlen, den Musterrahmen des jeweiligen 
Netzes (C1) zu benutzen.

Die Profi lbreite des Netzrahmens für den Typ C1 beträgt 31 mm einschließlich des Kragens. Das Profi lmaß ist 31 x 12 mm.
Der Netzrahmen greift in die Lichtweite des Rahmens 22 mm vom Rand des Fensterrahmens ein.

A

Bei einem größeren Netzmaß als 1200 mm empfehlen wir, eine Bewehrung hinzuzufügen. Diese Empfehlung gilt sowohl für die Netzlänge 
als auch für die -breite.

Tiefe des Fensterrahmens 
für die Netzbestückung (A)

Wahl der Drehclips (Abb. 1)

Lichtweite des Fensterrahmens

Netzbreite, -höhe

Drehclip

Niete
Netzrahmen

5




