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 INSEKTENSCHUTZ

▲ Vertikal

▲ Unterschiene 4mm

▲ Montage in die Leibung und auf dem Rahmen

▲ Moderner Design

Insektenschutzgitter Plissee PS1, PS1 V
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Standardmaße

Min. Breite (mm) Max. Breite (mm) Min. Höhe (mm) Max. Höhe (mm)

PS1 700 2500 1750 2750

PS1 V* 700 2500
800 1700

2800 3400

*Nicht-Standard Liefertermin

Standardfarbe PS1 
Netzgewebe Rahmen Kunststoff teile

grau
schwarz

RAL 9010 weiß
RAL 1013 Elfenbein

RAL 8017 braun
RAL 7016 anthrazit

RAL 6005 grüne Matte

weiß
schwarz

braun 
Elfenbein

Bem.: andere RAL- und DECORAL-Farben Aufpreis

Standardfarbe PS1 V 
Netzgewebe Rahmen Kunststoff teile

grau
schwarz

RAL 9010 weiß
RAL 1013 Elfenbein

RAL 8017 braun
RAL 7016 anthrazit

RAL 6005 grüne Matte

weiß
schwarz

braun 
Elfenbein

Bem.: RAL 7035 Aufpreis

Insektenschutzgitter Plissee PS1, PS1 V
Grundlegende Produktspezifi kation
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 INSEKTENSCHUTZ

Insektenschutzgitter Plissee PS1, PS1 V
Profi le

Horizontalschnitt Vertikalschnitt 

 

Profi le in die Leibung

Unterprofi l 4 mm SCP GI (6-013419-0000)                      Profi l AL-Oberschiene 40 mm DO SCP GS (6-013420-0000) 

Magnetschiene SCP PC (6-013463-0000)                        Profi l AL-Seitenschien Start 25 mm SCP MP 
 (6-013422-0000) 

Bewegliche Schiene SCP BA (6-013418-0000)

Profi le auf dem Rahmen 

Profi l AL-Seitenschiene 40 mm NA SCP MPT Profi l AL-Oberschiene 40 mm NA SCP GT 
(6-013477-0000)  (6-013462-0000)
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Tuner im Oberteil

Schnüre müssen aus dem Tuner auf der entgegengesetzen Seite als der Schraubenkopf ausgehen.

Tuner im Unterteil

  

Insektenschutzgitter Plissee PS1, PS1 V
Montage in die Leibung

1. Installation der Rahmen

Ins Ober- und Unterprofi l legen Sie die Plastikkomponenten siehe unten Detail ein. Entfernen Sie die Schutzfolie aus dem Klebeband und 
kleben Sie das Ober- und Unterprofi l an Stelle der Installation fest. Korrigieren Sie die zufälligen Unterschiede von Länge durch Verschub der 
Kunststoff ecken in Stand. Wenn Sie sich wünschen, das Unterprofi l zuzuschrauben, dann müssen die Schrauben den versenkten Kopf haben!

Entscheiden Sie sich, auf welcher Seite es sich das Öff nen befi ndet. Legen Sie das seitliche Führungsprofi l in die Kunststoff ecke ein. Zuerst ins 
Oberprofi l und nachfolgend ins Unterprofi l, dann schrauben Sie dieses mithilfe der belieferten Schrauben an.

 

2. Einlegen und Befestigung des Insektenschutzgitters KIT

Legen Sie das Paket mit dem Insektenschutzgitter KIT ins Ober- und in das Unterprofi l ein. Verschieben Sie das Paket mit dem Insekten-
schutzgitter in die Richtung zum seitlichen Führungsprofi l. Drücken Sie das Paket mit dem Insektenschutzgitter ins seitliche Profi l ein, sofern 
es an richtige Stelle einsinkt (bis zum Anschlag). Beginnen Sie immer von unten einzudrücken.

3. Einlegen des Tuners

Legen Sie den Tuner in die richtigen Kunststoff ecken ein. Achten Sie darauf, dass die Schraubenköpfe im Tuner sichtbar wären und die Schnüre 
parallel bleiben würden (nicht überkreuzt) wären.
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 INSEKTENSCHUTZ

4. Installation des Führungsprofi ls auf der entgegengesetzten Seite

Legen Sie das seitliche Führungsprofi l auf der entgegengesetzten Seite in die Kunststoff ecken ein. Zuerst ins Oberprofi l und nachfolgend ins 
Unterprofi l. 

Versichern Sie sich, dass die Löcher zur Befestigung geschaff en sind, dann bringen Sie es mithilfe der belieferten Schrauben an.

5. Einstellen der Schnüre

Wenn es nötig ist,  stellen Sie mittels der Imbusschraube die Schraube im Tuner ein, mit Umdrehung nach links oder nach rechts, für richtiges 
Einstellen der Schnurspannung so lange, sofern die Bewegung des Insektenschutzgitters glatt ist und der Griff -KIT völlig vertikal ist.

6. Einlegen der Magnetleiste

Kontrollieren Sie Polarität der Magnetleiste und drücken Sie das Magnetprofi l ins seitliche Profi l ein. 

7. Plastikprofi l mit Feder

Legen Sie das Plastikprofi l mit Feder der Führungsschiene in den Oberteil des Profi ls KIT ein. Drücken Sie die Kunststoff komponente leicht 
zum Oberprofi l und ziehen Sie die Schrauben nach.  Das Plastikprofi l muss elastisch sein.
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8.  Griff 

Legen Sie den Griff  (wählbarer Teil) ein und dann ziehen Sie diesen mittels der Schraube fest an. Das Insektenschutzgitter kann gemütlich 
auch ohne Griff  bedient werden. 

9. Einlegen der Sicherungskomponente

Sicherungskomponente wird in den Unterteil des Rahmens KIT eingelegt. Für bessere Führung KIT im Unterprofi l.

10. Test des richtigen Ganges 

11. Demontage (für Reinigung)

Für die Demontage legen Sie die Schraube ins Loch im Profi l ein, durch ihr Anschrauben kann KIT demontiert werden.

Entfernen 
Sie die Kappe.
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