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 INSEKTENSCHUTZ

▲ Doppelseitige vertikale

▲ Unterschiene 4mm

▲ Große Masse

▲ Montage in die Leibung und auf dem Rahmen

▲ Moderner Design

Insektenschutzgitter Plissee PS2, PS2 V
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Insektenschutzgitter Plissee PS2, PS2 V
Grundlegende Produktspezifi kation

Standardmaße

Min. Breite (mm) Max. Breite (mm) Min. Höhe (mm) Max. Höhe (mm)

PS2 1300 5000 1750 2750

PS2 V* 1300 5000 2800 3400

*Nicht-Standard Liefertermin

Standardfarbe PS2 
Netzgewebe Rahmen Kunststoff teile

grau
schwarz

RAL 9010 weiß
RAL 1013 Elfenbein

RAL 8017 braun
RAL 7016 anthrazit

RAL 6005 grüne Matte

weiß
schwarz

braun 
Elfenbein

Bem.: andere RAL- und DECORAL-Farben Aufpreis

Standardfarbe PS2 V 
Netzgewebe Rahmen Kunststoff teile

grau
schwarz

RAL 9010 weiß
RAL 1013 Elfenbein

RAL 8017 braun
RAL 7016 anthrazit

RAL 6005 grüne Matte

weiß
schwarz

braun 
Elfenbein

Bem.: RAL 7035 Aufpreis
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 INSEKTENSCHUTZ

Insektenschutzgitter Plissee PS2, PS2 V
Profi le

Horizontalschnitt Vertikalschnitt 

 

Profi le in die Leibung

Unterprofi l 4 mm SCP GI (6-013419-0000)                      Profi l AL-Oberschiene 40 mm DO SCP GS (6-013420-0000) 

Magnetschiene SCP PC (6-013463-0000)                        Profi l AL-Seitenschien Start 25 mm SCP MP 
 (6-013422-0000) 

Bewegliche Schiene SCP BA (6-013418-0000)

Profi le auf dem Rahmen 

Profi l AL-Seitenschiene 40 mm NA SCP MPT Profi l AL-Oberschiene 40 mm NA SCP GT 
(6-013477-0000)  (6-013462-0000)
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Detail

Insektenschutzgitter Plissee PS2, PS2 V
Montage in die Leibung

1. Installation des Rahmens

Ins Ober- und Unterprofi l legen Sie die Plastikkomponenten siehe unten Detail ein. Entfernen Sie die Schutzfolie aus dem Klebeband und 
kleben Sie das Ober- und Unterprofi l an Stelle der Installation fest. Korrigieren Sie die zufälligen Unterschiede von Länge durch Verschub der 
Kunststoff ecken in Stand. Wenn Sie sich wünschen, das Unterprofi l zuzuschrauben, dann müssen die Schrauben den versenkten Kopf haben! 
Das Unterprofi l besteht aus zwei Teilen, die miteinander durch die zentrale Plastikkomponente verbunden ist.

Legen Sie die seitlichen Führungsprofi le in die Kunststoff ecken ein. Zuerst ins Oberprofi l und nachfolgend ins Unterprofi l, dann schrauben Sie 
dieses mithilfe der belieferten Schrauben an.
     

2. Einlegen und Befestigung des Insektenschutzgitters KIT

Legen Sie beide Pakete mit dem Insektenschutzgitter KIT ins Ober- und in das Unterprofi l ein. Verschieben Sie beide Pakete zu den seitlichen 
Führungsprofi len. Drücken Sie beide Pakete mit dem Insektenschutzgitter in die seitlichen Profi le ein, sofern es an richtige Stelle einsinkt (bis 
zum Anschlag). Beginnen Sie immer von unten einzudrücken.

3. Einlegen der Schnursperren

Im Unterteil schieben Sie die Schnursperren an ihre Stelle in die zentrale Plastikkomponente siehe Detail ein. Die unteren Schnüre sind aus der 
Produktion in den annähernden Längen eingestellt. Wenn es nötig ist, dann binden Sie den Knoten um. Der Knoten auf den oberen Schnüren 
legen Sie an die entsprechende Stelle des Cursors ein (schwarze Plastikkomponente). Die Schnüre aus der rechten Seite sind in den Cursor 
links eingelegt, die Schnüre aus der linken Seite sind in den Cursor rechts eingelegt.
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 INSEKTENSCHUTZ

4. Einstellen der Schnur

Mithilfe des belieferten Schlüssels lockern Sie die Schraube auf den Cursoren. Spannen Sie die Schnuren durch Verschub jeden Cursors zu den 
seitlichen Profi len auf und dann ziehen Sie die Schrauben nach. Nach der kompletten einrichtung des Insektenschutzgitters schneiden Sie die 
restliche Länge der Schnur ab.

 

5. Kunststoff komponenten mit Feder

Legen Sie die Plastikprofi le mit Feder der Führungsschiene in den Oberteil des Profi ls KIT ein. Drücken Sie die Kunststoff komponente leicht 
zum Oberprofi l und ziehen Sie die Schrauben nach. Das Plastikprofi l muss elastisch sein.

 

6. Test des richtigen Ganges

 

7. Bedeckung der zentralen Kunststoff komponente

Legen Sie die belieferte Kappe in die zentrale Komponente so, dass sie den Knoten bedeckt. 

6



 INSEKTENSCHUTZ

Insektenschutzgitter Plissee PS1, PS1 V, PS2, PS2 V, PS3 V
Ausmessung 

Insektenschutzgitter Plissee PS4 V
Ausmessung 

Ausmessung in die Leibung
Es wird die Breite und Höhe der Öff nung, in die das Netz befestigt 
wird, ausgemessen. Die Ausmessung führen wir in drei Punkten 
durch, wir geben den kleinsten Wert an. 

Ausmessung auf dem Rahmen
Es wird das Außenmaß des Netzes ausgemessen.  

Es wird die Breite und Höhe der Öff nung, in die das Netz befes-
tigt wird, ausgemessen. Die Ausmessung führen wir in drei Punk-
ten durch, wir geben den kleinsten Wert an. 

Ausmessung auf dem Rahmen
Es wird das Außenmaß des Netzes ausgemessen.  
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Insektenschutzgitter Plissee PS1, PS1 V, PS2, PS2 V, PS3 V, PS4 V

Montage auf dem Rahmen

1.   Legen Sie die untere 
Kunststoff ecke ins linke 
Startprofi l ein.

3.  Legen Sie das Oberprofi l 
in die linke Kunststoff ecke 
ein.

5.  Legen Sie das Profi l auf 
der rechten Seite in die 
Kunststoff ecke ein.

7.  Befestigen Sie den Rahmen 
an Stelle nach den zuvor 
ausgebohrten Löcher.

2.   Legen Sie die obere 
Kunststoff ecke ins linke 
Startprofi l ein.

4.  Legen Sie die rechte 
Kunststoff ecke ins 
Oberprofi l ein.

6.  Legen Sie die untere 
Kunststoff ecke ins Profi l 
ein.

8.  Legen Sie das untere 
Profi l an die richtigen Stellen 
der unteren 
Plastikkomponenten zu, 
befestigen Sie diese zum 
Boden oder zum 
zugeschraubten Hilfsprofi l 
aus Aluminium.
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 INSEKTENSCHUTZ

9.  Legen Sie das 
Insektenschutzgitter KIT ein 
und befestigen Sie es.

13.  Dehnen Sie das 
Insektenschutzgitter aus 
und führen Sie Kontrolle des 
Ganges durch.

14.  Legen Sie die Siechurungskomponente 
in den Unterteil

10.  Legen Sie die Plastikkomponente an 
Enden der Schnüre ins Loch im Hinterteil 
der interen Plastikkoponente ein.

11.  Legen Sie den Konten 
aus den Schnüren in die 
Plastiksperre ein und führen 
Sie die Schnur- spannung 
durch. Die richtige Lage für 
die Sperre ist cca 1 cm vom 
seitlichen Profi l. Wenn es 
nicht so ist, dann binden Sie 
den Knoten um.

12.  Kontrollieren Sie Polarität 
der Magnetleiste und dann 
befestigen Sie diese ins 
Profi l.

15.  Legen Sie die Kappen 
in die Löcher für die 
Schrauben ein.
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