
SELBSTTRAGENDER
RAFFSTORE - Anleitung zum

Messen und Bestellen

1) Messung der Breite
Wir messen die Breite immer an mindestens drei Stellen. Die
Produktionsabmessung ist immer der kleinste Messwert.
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2) Messung der Höhe
Wir messen die Höhe immer an mindestens drei Stellen. Die
Produktionsabmessung ist immer der kleinste Messwert. Die
ausgemessene Höhe ist die Gesamthöhe einschließlich
Aufwicklungshöhe
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Haben Sie es schon ausgemessen?
Dann bestellen Sie einfach auf der Website
https://www.elabona.de/selbsttragender-raffstore

Sie füllen einige einfache Schritte aus und können Ihre Bestellung
senden.

1. TYPEN DER LAMELLEN

Was sind die Unterschiede zwischen den
verschiedenen Typen von Lamellen?
Außenraffstoren unterscheiden sich in Form und Größe der Lamellen.
Darüber hinaus verfügen die Raffstoren Zetta und Setta über ein in
die Lamellen integriertes Gummi, das einen leisen Betrieb des
Raffstores und eine höhere thermoregulatorische Wirkung
gewährleistet.
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Abhängig vom ausgewählten Lamellentyp wird die Auswahl der
Lamellengröße angezeigt. Für kleinere Abmessungen werden
schmalere Lamellen verwendet. Breitere Lamellen eignen sich für
größere Abmessungen.

TIP! Der gleichen Typ von Lamellen sollte in einem Objekt verwendet
werden.

2. PRODUKTABMESSUNGEN

Geben Sie die Maße, die Sie gemessen haben, in die Felder Breite und
Höhe in mm ein. Beachten Sie die Limitbeschränkungen!
Die minimal herstellbare Breite des Raffstores beträgt 600 mm und
die Höhe 500 mm. Die Breite darf dann 6000 mm und die Höhe 4000
mm nicht überschreiten. Die Gesamtfläche darf 8 m2 bei Betrieb mit
einer Kurbel und 16 m2 bei Betrieb mit Motor nicht überschreiten.
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3. PRODUKTFARBE

Wählen Sie die Farbe der Raffstoren aus den Farbfeldern. Wählen Sie
zuerst die Farbe der Lamellen und dann die Farbe der
Führungsschienen. Sie müssen sich um nichts anderes kümmern, wir
wählen automatisch alle anderen Komponenten für Sie aus!

TIP! Sie sind sich nicht sicher, was Sie wählen sollen?
Lamellen - Dies ist der gröste Bereich von Jalousien. Dieser Bereich
wird normalerweise mit der Fassade des Hauses vereinheitlicht.
Schienen - Diese Farbe wird normalerweise mit der Farbe der
Schienen, der Farbe des Fensterrahmens oder der Farbe der Fassade
kombiniert.
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4. SPEZIFIKATIONEN

Wählen Sie als Nächstes aus, ob die Raffstoren mit einem
integrierten Insektenschutz ausgestattet werden soll. Lieferung des
integrierten Rollladenschutznetzes ist nur bei bestimmtem Ausmaß
möglich. (Breite 720 mm – 1800 mm, Höhe 500 mm – 2500 mm und
Gesamtfläche maximal 3m2)
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WELCHES STEUERELEMENT SOLL GEWÄHLT WERDEN?

WELLENMOTOR MIT DEM SCHALTER - Der Motor muss von außen mit
Strom verbunden werden. Zusätzlich wird der Innenraum für einen
Schalter vorbereitet. Der Motor befindet sich immer in der Mitte der
Jalousie mit einer Kabellänge von standardmäßig 0,5 m.

MOTOR IO MIT FERNBEDIENUNG - Dies ist ein sogenannte "intelligente"
Motor, der einen integrierten Empfänger enthält. Es ist nicht nötig, die
elektrische Vorbereitung für den Wandschalter vorzubereiten.
Schließen Sie den Motor einfach von außen an. Die Raffstoren werden
dann mit der Fernbedienung gesteuert. Der Motor befindet sich
immer in der Mitte der Jalousie mit einer Kabellänge von
standardmäßig 0,5 m.
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In den letzten Schritten Sie wählen, ob Sie die sichtbare oder
verdeckte Raffstoren  erhalten möchten. Bei einer sichtbare Montage
haben Sie immer noch die Wahl - die Art der Befestigung.

WELCHE ART DER BEFESTIGUNG WÄHLEN

AM FENSTERRAHMEN - Die häufigste Art der Befestigung ist die
Befestigung am Fensterrahmen. Die Montage verläuft über das
Grundprofil.
IN DIE GEWÄNDE - Führungsschienen werden in die Seitengewände
montiert. Achten Sie darauf, dass die Seitengewände auf Ebene
erfolgt.
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Haben Sie es schon ausgefüllt?

Dann legen Sie einfach die Raffstoren in den Warenkorb ein und
senden Sie uns die Bestellung.

Wenn Sie einen Rat mit der Bestellung brauchen, schreiben Sie an
info@elabona.de oder rufen Sie uns an unter

der Nummer +49 1573 5990642

www.elabona.de
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