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Rollo - Anleitung zum Messen
und Bestellen

1) Messung der Breite

Sie messen die tatsachliche Breite des Fensterlochs - von der linken
Seite zur rechten Seite des Lochs.

A) Befestigung ins Fensterloch - DECKE

B) Befestigung ins Fensterloch - WAND / Fensterrahmenbefestigung
C) Befestigung ans Fensterloch - DECKE / WAND

D) Rollo Nemo - OHNE BOHREN

A) BEFESTIGUNG INS FENSTERLOCH - DECKE

Sie messen die tatsachliche Breite des Fensterlochs - von der linken
Seite zur rechten Seite des Lochs. Der Wert 5 mm kleiner als die
tatsachliche Breite ist im Bestellformular angegeben.
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Beispiel: Die gemessene Breite des Fensterlochs von links nach rechts
betragt 1127 mm, -5 mm von der Abmessung abziehen (empfohlene
Abrechnung fiir die Montage in Fensterloch), Breite = 1122 mm. Sie
geben die Werte in Fettdruck in das Bestellformular ein.
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B) BEFESTIGUNG INS FENSTERLOCH - WAND /
FENSTERRAHMENBEFESTIGUNG

Die tatsachliche Breite des oberen Profils einschlief3lich der seitlichen
Halterungen ist im Bestellformular angegeben. Wir stellen sicher,
dass der frei hangende Stoff nicht an die Fensterbeschlage gebunden
ist und dass die seitlichen Halterungen des Profils gentugend Platz
zum Offnen des Fensters haben.

Beispiel: Die gemessene Breite des Rollos einschlief3lich der seitlichen
Halterungen betragt 392 mm. Sie konnen nichts von der gemessenen
Breite abrechnen, Breite = 392 mm. Sie geben die Werte in Fettdruck
in das Bestellformular ein.
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C) BEFESTIGUNG ANS FENSTERLOCH - DECKE / WAND

Das Bestellformular gibt normalerweise eine Breite an, die 200 mm
grolier ist als die tatsachliche Breite des Fensterlochs.

Beispiel: Die gemessene Breite des Fensterlochs von links nach rechts
betragt 1125 mm. Flgen Sie der Abmessung +200 mm hinzu
(empfohlener Zusatz flir die Montage ans Fensterloch). Breite = 1325
mm. Sie geben die Werte in Fettdruck in das Bestellformular ein.

D) Rollo Nemo - OHNE BOHREN

Sie messen die Breite des Stoffrollo einschliefslich des
Bedienmechanismus und Seitentrager des Rollos.

Die schattierte Flache (Stoffbreite) ist 32 mm kleiner als die
tatsachliche Breite des Rollos.
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2) Messung der Hohe

Sie messen die Gesamthohe des Rollo auch mit dem oberen Profil.

e
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A) + B) Die Hohe einschlieB3lich des oberen Profils wird normalerweise
in der Bestellform gemessen.

C) Die Hohe in der Bestellform ist normalerweise +70 mm groRer als
die tatsachliche Hohe des Fensterlochs

Beispiel: Die gemessene Hohe des Fensterlochs betragt 570 mm.
mindestens +70 mm hinzufugen, empfohlene Zugabe fur die
Montage ans Fensterloch, Hohe = 640 mm. Sie geben die Werte in
Fettdruck in das Bestellformular ein.

D) Sie messen die Gesamthohe des Rollo auch mit dem oberen Profil.

Gesamthdhe samt Seitentrager des Rollos
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Foto - Anleitung zur Ausmessung und Bestellung - Rollo Nemo ohne

Bohren
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B
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Haben Sie es schon ausgemessen?

Dann bestellen Sie einfach auf der Website
https://www.elabona.de/rollo-aus-kunststoff-gross

Sie fullen einige einfache Schritte aus und konnen lhre Bestellung
senden.

1.TYP DES ROLLOS

1. WAHLEN SIE DEN TYP DES ROLLOS

4

Rollo aus Kunststoff Rollo aus Metall | | Rollo ohne Bohren

Was sind die Unterschiede bei den Typen des
Rollos??

e ROLLO AUS KUNSTSTOFF

o Stoffrollo mit Kunststoffteilen

e ROLLO AUS METALL

o Stoffrollo mit Metallkomponenten

e ROLLO OHNE BOHREN

o Stoffrollo ohne Bohren
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2. PRODUKTABMESSUNGEN

Breite

| o |

Hdéhe

| e |

Geben Sie Ihre gemessenen Abmessungen in die Felder Breite und
Hohe in mm ein.

Beachten Sie die Limitbeschrankungen!

Die minimal herstellbare Breite und Hohe des Rollos betragt 300 mm.
Die Breite darf dann 3500 mm und die Hohe 5500 mm nicht
uberschreiten. Die Gesamtflache darf 17,5 m2 nicht Gberschreiten. Fur
Rollo ohne Bohren betragt die maximale Breite 1400 mm und die
Hohe 1700 mm. Die Gesamtflache darf 1,5 m2 nicht Uberschreiten.

3. WAHLEN SIE DIE GROSSE DER WICKELWELLE

[ 28 J 0 42 ) [ @50 ]

Wahlen Sie im nachsten Schritt die Wellengrol3e aus. Der
Durchmesser des Rollos sollte in Abhangigkeit von den Abmessungen
des Rollos gewahlt werden (kleinere Rollos haben einen Durchmesser
von 28 mm, wahrend grol3ere Rollos einen Durchmesser von @ 42
oder 50 mm haben). Wenn in einem Raum mehrere Rollos
nebeneinander sind, empfehlen wir, fir alle Rollos den gleichen
Durchmesser zu wahlen.
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3. PRODUKTFARBE

Wahlen Sie die Stofffarbe lhres Rollos aus dem Farbfelden aus. Die
Farbe des oberen Profils des Rollos aus Kunststoff ist einheitlich -
weil3. Das Rollo aus Metall hat die Farbe des oberen Profils in
Metallic-Design - Satine. Sie mussen sich um nichts anderes
kummern, alle anderen Komponenten sind auf das obere Profil
ausgerichtet.

TIP!

Der wichtigste numerische Wert des Stoffes ist %
Lichtdurchlassigkeit. Dies zeigt Ihnen, wie viel Licht durch den Stoff
fallt und wie es durch und aus dem Innenraum sichtbar ist. Mehr Uber
die einzelnen Stoffarten und den Unterschied in der Durchlassigkeit
erfahren Sie in unserem Blogartikel.
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4. SPEZIFIKATIONEN

4. WAHLEN SIE DIE SEITE DER BEDIENUNG

Links Rechts

5. WAHLEN SIE DIE ART VON STOFFWICKELN

RN
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Stoffwickeln zum Fenster Stoffwickeln vom Fenster

6. WAHLEN SIE DIE ART DER MONTAGE

@ -
-

In die Decke An die Wand

Wabhlen Sie in den letzten Schritten der Bestellung die Seite der
Bedienung, die Art von Stoffwickeln und die Art der Montage aus.
Die Bedienung befindet sich meist auf der dem Griff
gegenuberliegenden Seite des Fensters. Die Manipulation mit der
Kette ist dann einfacher. Es wird von der Vorderansicht des Fensters
beurteilt.
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Haben Sie es schon ausgefullt?

Dann legen Sie einfach das Rollo in den Warenkorb ein und senden
Sie uns die Bestellung.

WARENKORB GUTE ARBEIT! NOCH 2 SCHRITTE &)

== ROLLO AUS KUNSTSTOFF E ] INSGESAMT
Produkt duplizieren .
1x Rollo aus Kunststoff
Breite x Héhe Rollo )
aus Kunststoff Bearbeiten [z 1000x1000 Preis ohne MwSt.
| Typ des Rollos Bearbeiten [ Rollo aus Kunststoff Preis mit MwSt.
GréRe der Wickelwelle  Bearbeiten[zf @ 28
= Seite der Bedienung Bearbeiten [& Links Versand

Stoffwickeln Bearbeiten [z Stoffwickeln zum Fenster
Auswahl an Varianten ) I m
der Montage Bearbeiten[# In die Decke
Stoffmuster Bearbeiten [z CAR 4905

kNach M Warenauslieferung: ca. 15 © Garantie 24

Mald Werktagen Monate

Bemerkung zum Produkt oder eine Raum-Kennzeichnung hinzufiigen (wir senden die Raum-Kennzeichnung auf dem Produkt)

& |ch méchte einen Rabatt-Code einlésen

Wenn Sie einen Rat mit der Bestellung brauchen, schreiben Sie an
info@elabona.de oder rufen Sie uns an unter
der Nummer +49 1573 5950642

www.elabona.de
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