
Stela - Markise mit Tragprofil
Anleitung zum Messen und

Bestellen

1) Messung der Breite
Geben Sie die tatsächlich erforderliche Breite der Markise ein (wenn
Sie die Markise in einer Öffnung montieren, messen sie die
Öffnungsbreite aus, wir empfehlen 50 mm abrechnen).

2) Messung der Ausfalltiefe
Wählen Sie die gewünschte Ausfalltiefe der Markise. Bitte beachten
Sie, dass die Verlängerung mindestens 500 mm kleiner als die
abgegebene Breite sein muss.
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Haben Sie schon ausgemessen?

Dann einfach auf der Website bestellen
https://wwwe.labona.de/stela-markise-mit-tragprofil

Sie füllen einige einfache Schritte aus und können Ihre Bestellung
senden.

1. MASSE

Geben Sie die gemessenen Maße in die Felder Breite und Ausfalltiefe
in mm ein. Beachten Sie die Limitbeschränkungen!
Die minimal herstellbare Breite der Markise beträgt 2000 mm und
darf 7000 mm nicht überschreiten. Die kleinstmögliche Ausfalltiefe
beträgt 1500 mm und darf nicht größer als 4000 mm sein.

2. FARBDESIGN
Wählen Sie die Farbe Ihrer Markise aus den Farbfeldern aus. Wählen
Sie zuerst die Farbe des Stoffes und dann die Farbe des Profils. Sie
müssen sich um nichts weiter kümmern, alle anderen Komponenten
stimmen wir automatisch für Sie ab!
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TIP! WIE WÄHLT MAN DIE MARKISESTOFFE?
Markisenstoffe  DICKSON und SATTLER sind schimmelresistent und
behalten dank einer speziellen Behandlung eine hohe Farbechtheit.
Wenn Sie den Mauszeiger über den Stoff im Farbfeld bewegen, wird
eine Beschreibung der Farbe und der Eigenschaften angezeigt.

3.SPEZIFIKATIONEN

WELCHES STEUERELEMENT SOLL GEWÄHLT WERDEN?

KURBEL- Das Kurbel wird idealerweise am Bauch betätigt. Messen Sie
die Länge von der Stelle, an der die Markise verankert wird. Das
Kurbel ist leicht abnehmbar und muss daher bei schlechtem Wetter
oder Winter nicht an der Markise hängen.

WELLENMOTOR MIT SCHALTER -.Sie müssen das elektrische Kabel auf
die Höhe des Markisenaufsatz und an die Stelle bringen, an der sich
der Schalter befindet. Elektromechanischer Antrieb, mit dem Sie mit
den Tasten schnell und einfach die Endpositionen einstellen können.
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MOTOR MIT FERNBEDIENUNG - Sie müssen das elektrische Kabel auf
die Höhe des Markisenaufsatzes bringen. Laufwerk mit eingebautem
RTS-Empfänger. Automatische Lieferung einer Fernbedienung, mit
der Sie einen Griff für einen Wand oder Fensterrahmen erhalten.
Möglichkeit zur Verwendung der Zwischenposition und deren
einfacher Rückruf über die Taste "my" auf der Fernbedienung. Dieses
Design kann mit anderen Sensoren im Menü kombiniert werden.

Die Steuerseite wird von der Vorderansicht der Markise aus beurteilt.
Sie haben einen Motor oder eine Kurbel an der Seite, die Sie wählen.
Wenn die Motorsteuerung ausgewählt ist, muss die elektrische
Vorbereitung für diese Seite vorbereitet werden (das elektrische
Kabel wird von der gleichen Seite herausgeführt).
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Wählen Sie im nächsten Schritt den Volant-Typ Die Höhe des Volant
beträgt 210 mm (+/- 5 mm). Volant ist nicht einstellbar, aber
entfernbar.

© 2020 Labona s.r.o. – Messen und Montieren

https://www.elabona.de/


Wählen Sie in den letzten Schritten das Markisendesign der  und die
Montagevariante.
In der Standardausführung ist die Markise mit einem tragenden
Tragprofil ausgestattet und der Rand der Markise ist mit eine
Wasserchenkel ausgestattet, die bei Regen überschüssiges Wasser.
Die Markise mit Halbkassette ist teilweise mit einer Kassette
abgedeckt, die den aufgewickelte Stoff vor direktem Regen schützt.

Verbindungselemente sind nicht im Lieferung enthalten. In diesem
Fall kann nicht geschätzt werden, an welchem Material Sie verankern
werden. Nur eine ausreichende Anzahl geeigneter Konsolen wird in
die Lieferung einbezogen.
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Haben Sie schon ausgefüllt?

Dann legen Sie einfach die Markise in den Warenkorb ein und senden
Sie uns die Bestellung.

Wenn Sie einen Rat mit der Bestellung brauchen, schreiben Sie an
info@elabona.de oder rufen Sie uns an unter der Nummer
+49 1573 5990642.

www.elabona.de
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