
Plissee - Anleitung zum Messen
und Bestellen

1) Messung der Breite
Wir messen die Breite nach Art der Befestigung:

A) Montage im Glasfalz - CA Befestigung
B) Montage auf dem Fensterflügel - CB Befestigung
C) Montage auf dem Fensterrahmen - Befestigung ohne Bohrung

A) Montage im Glasfalz - CA Befestigung

a) Schräge Verglasung
- Sie messen die Breite des Plissees glasnah, von der linken

Innenseite bis zur rechten Innenseite der Glasfalzes,
inklusive Gummidichtung.

b) Vertikale Verglasung
- Die Breite des Plissees messen wir genauso, wie bei

schrägen Verglasung nur ziehen wir 5 mm ab.

-
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TIP! Mindesttiefe 21 mm
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B) Montage auf dem Fensterflügel - CB Befestigung

Sie messen die Breite der Plissee inklusive der gewählten
Überlappung von der linken Außenseite bis zur rechten Außenseite
des Fensterrahmens.
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TIP! Achten Sie beim Ausmessen auf die Fensterbeschläge

C) Montage auf dem Fensterrahmen - Befestigung ohne Bohrung

Sie messen die Breite der Plissee inklusive der gewählten
Überlappung von der linken Außenseite bis zur rechten Außenseite
des Fensterrahmens.

TIP! Prüfen Sie, ob der Klemmträger hinsichtlich Fenstermechanik
und der Distanz zur Fensterbank eingesetzt werden kann
(Fensterflügelstärke max 25 mm). Beim Aufmaß auf vorstehende
Beschläge achten.
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2) Messung der Höhe
A) Montage im Glasfalz - CA Befestigung

Sie messen die Höhe der Plissee auf der gleichen Tiefe der Glasleiste
wie die Breite

TIP! Der Abstand der Plissee vom Glas beträgt mindestens 5 mm. Die
Kappen des unteren Profils überschreiten 2,5 mm

B) Montage auf dem Fensterflügel - CB Befestigung

Die Höhe der Plissee messen Sie genauso wie die Breite, einschließlich
der gewählten Überlappung.
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TIP! Die Höhe ist inklusive das obere Profil.

C) Montage auf dem Fensterrahmen - Befestigung ohne Bohrung

Wir messen die Höhe der Plissee, einschließlich der ausgewählten
Überlappung, von der wir 10 mm abziehen.

TIP! Die Höhe ist inklusive das obere Profil.

Haben Sie schon ausgemessen?
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Sie füllen einige einfache Schritte aus und können Ihre Bestellung
senden..

1. Plissee Typ
● Plissee zum Bohren
● Plissee ohne Bohren
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2. MASSE

Geben Sie die gemessenen Maße in die Felder Breite und Höhe in mm
ein. Beachten Sie die Limitbeschränkungen!
Die minimal herstellbare Breite und Höhe der Falte beträgt 200 mm.
Die Breite darf dann 1500 mm und die Höhe 2200 mm nicht
überschreiten.

Wählen Sie als Nächstes die Art der Befestigung aus.

3. WÄHLEN SIE DIE ANZAHL DER STOFFE
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Wählen Sie dann die Farbe des Stoffes (der Stoffe) und der Profile.

Sie müssen sich um nichts weiter kümmern, alle anderen
Komponente sind auf das obere Profil angerichtet.

TIP! Der wichtigste numerische Wert des Stoffes ist %
Lichtdurchlässigkeit. Dies zeigt Ihnen, wie viel Licht durch den Stoff
fällt und wie es durch und aus dem Innenraum sichtbar ist. Mehr über
die einzelnen Stoffarten und den Unterschied in der Durchlässigkeit
erfahren Sie in unserem Blogartikel.
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Haben Sie schon ausgefüllt?

Dann legen Sie einfach das Plissee in den Warenkorb ein und senden
Sie uns die Bestellung. Wenn Sie einen Rat mit der Bestellung
brauchen, schreiben Sie an info@elabona.de oder rufen Sie uns an
unter der Nummer +49 15735990642.

www.elabona.de
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