


Bioklimatische Pergola
Anleitung Zum Messen
BEI EINER PERGOLA MESSEN WIR IMMER DIE AUßENMAßE DER KONSTRUKTION.

1. Breite
Wir geben die Gesamtbreite ein. Die maximal Gemessene Breite beträgt 4500 mm.

2. Länge
Wir geben die Gesamtlänge ein. Die maximal Gemessene Länge beträgt 7000 mm.
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3. Höhe
Die Unterführungshöhe der Pergola wir gemessen. Die maximal gemessene Höhe beträgt
3000 mm.
Die empfohlene Unterführungshöhe der Pergola beträgt 2300 mm.

Achtung! Die Einbauhöhe des Dachprofils ist nicht enthalten, einschließlich der Funktionalität der
Lamellen, wobei sich die Gesamthöhe der Pergola erhöht, wenn der Zustand auf 90° geöffnet wird.
Die Gesamthöhe der Konstruktion ist daher immer 250 mm größer als die bestellte
Unterführungshöhe.

Bei eigener Messung muss das Bestellformular ausgefüllt werden um weitere optionale
Zubehörteile, z.B. Beleuchtung, Sensoren, usw. hinzuzufügen. Weiterhin ist sicherzustellen, dass
der gewählte Standort für die Montage der Pergola geeignet ist (Verankerungsplätze, Wasserablauf,
Motorstandort, Elektrische Anschlüsse usw.)
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VARIANTE A
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VARIANTE B
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VARIANTE C
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